B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) Zakladni popis stavby
Na pozemku parc. ¢. 2029 bude vybudovana studna do hloubky maximalné 60 m.

b) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku
Pozemek se naléza v severni ¢asti k. U. Moravsky Karlov, cca 5,0 km jizné od mésta Kraliky. Okolni terén se
svazuje k jihu. Odtokové poméry jsou pfirozené. Pfijezd na pozemek je mozny z mistni komunikace. Re$ena
stavba nevyZaduje prelozky inZenyrskych siti, Zddné se pfimo v misté stavby nenachazeji.

c) Udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Gzemniho pldnovani, véetné
informace o vydané Uzemné planovaci dokumentaci

Stavba studny se nachdazi na soukromém pozemku. Na Uzemi je zpracovana uUzemné planovaci
dokumentace, zamér je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci. Dle izemniho planu, se jedna o uzemi
urcené jako plochy Rl — rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci (viz obrazek nize). Dle katastralnich
map se pak jedna o druh pozemku — trvaly travni porost. Uzemni plan je dostupny na webovych strankach:
https://www.kraliky.eu/uplne%2Dzneni%2Duzemniho%2Dplanu%2Dcervena%2Dvoda%2Dpo%2Dvydani%
2Dzmeny%2Dc%2D2/ds-1324/archiv=0. Na Uzemi nejsou Zadné pozadavky na ochranu architektonickych,
archeologickych a urbanistickych hodnot v izemi. Pfedmétny pozemek se nenachazi v pamatkové zéné.
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d) Vycet a zavéry prizkumi

Uzemi se nachazi v lokalité, ve které nejsou zndmy 7adné vyjimeéné geologické, geomorfologické a
hydrogeologické charakteristiky, véetné zdrojl nerostl a podzemnich vod. Zvoden je vazana na paleozoické
ruly. Jedna se o prostredi s nizkou propustnosti. Studna se nenachazi v zadném ochranném pasmu.

Vliv ¢erpani vody bude odhadem do vzdalenosti cca 12-18 m (vypocet dle Sichardta: R = 3000*s*Vk, kde k
= 1*10-6 ms-1, sniZeni predp. 4-6 m. Vzhledem k odhadu depresniho kuzelu, nebudou vyhloubenim a
vyuzivanim nové trubni studny MOH-1 v zajmové oblasti vyznamnéji naruseny, Ci trvale zménény stavajici
hydrogeologické poméry Uzemi a okoli pozemku. Okolni vodni zdroje nebudou naruseny ani ohrozeny.
Riziko ovlivnéni mnozstvi a jakosti povrchovych ¢i podzemnich vod posuzovanou studnou zde neni zZadné.
Provedenou stavbou vodniho dila a jeho provozem nejsou a nebudou negativné ovlivnény ptirozené vodni
a na vodu vazané ekosystémy, rovnéz tzemi, chranéna zvlastnimi pravnimi predpisy.

e) Informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZzadavkd na vystavbu

Rozhodnuti na vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuZivani Uzemi nejsou pozadovana.

f) Stavajici ochrana Gzemi a stavby podle jinych pravnich predpist, véetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu

Chranéna krajinna oblast Nezasahuje
Narodni park Nezasahuje
Ptirodni rezervace Nezasahuje
PFirodni park Nezasahuje
Ochranné pasmo pfirodni rezervace Nezasahuje
Zaplavové uzemi Nezasahuje

Cislo stanovené vody podle NV 71/2003 Sb.: 216

QR Al TR Typ stanovené vody podle NV 71/2003 Sb.: L

Chranéna oblast prirozené akumulace vod | - -
P Zamberk-Kraliky

(CHOPAV)

Uzemi chranénid pro akumulaci .
, Nezasahuje

povrchovych vod

Ochranné pasmo vodnich zdroju Nezasahuje

Poddolovana tuzemi, CHLU Nezasahuje

Sesuvna Uzemi Nezasahuje

Min. vzdalenost studny od zdroji mozného
znecisténi (Vyhlaska €. 146/2024 Sb., § 79, | Splriuje
priloha ¢. 8, ¢ast 10)

Pozemky urcené k plnéni funkce lesa do

. . » , Nezasahuje
vzdalenosti 30 m od zajmové parcely J
InZenyrské sité Redi investor — jiz byl investor sezndmen
Pamatkova zéna Nezasahuje
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g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi

Pfedmétna stavba nema zadny negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi neni zadny.

Vliv ¢erpani vody bude odhadem do vzdalenosti cca 12-18 m (vypocet dle Sichardta: R = 3000*s*Vk, kde k
= 1*10-6 ms-1, sniZeni predp. 4-6 m . Vzhledem k odhadu depresniho kuZelu, nebudou vyhloubenim a
vyuzivanim nové trubni studny MOH-1 v zajmové oblasti vyznamnéji naruseny, Ci trvale zménény stavajici
hydrogeologické poméry Uzemi a okoli pozemku. Okolni vodni zdroje nebudou naruseny ani ohrozeny.
Riziko ovlivnéni mnozstvi a jakosti povrchovych ¢i podzemnich vod posuzovanou studnou zde neni zZadné.
Provedenou stavbou vodniho dila a jeho provozem nejsou a nebudou negativné ovlivnény prirozené vodni
a na vodu vazané ekosystémy, rovnéz tzemi, chranéna zvlastnimi pravnimi predpisy.

h) PoZzadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptdniho fondu nebo pozemkd
uréenych k plnéni funkce lesa

V ramci stavby nedojde k doc¢asnému ani trvalému zaboru pozemk uréenych pro plnéni funkce lesa.

i) Navrhovand a vznikajici ochrannd a bezpeénostni pasma

Pfedmétnou projektovou dokumentaci neni provedend stavba vyzadujici vznik ochranného nebo
bezpecnostniho pasma.

i) Navrhované parametry stavby v ndvaznosti na ucel vodniho dila

Pocet vrtli 1

Oznaceni MOH-1

Umisténi vrtu pfiloha C2, ptiloha C3

Souradnice Y: 576092.84 X: 1069135.99
60 m

Definitivni upfesnéni hloubky bude uskute¢néno podle pribéznych
vysledk( realizace vrtu. V pfipadé zjisténi dostatecnych pritokl v nizsi
hloubce, mlze byt vrt ukoncen drive.

Hloubka vrtu

Technologie vrtani Rotacné priklepové, vyplach vzduchem nebo vodou

Prameér vrtu Zacatek: 219 mm (0 — 6 m); kone¢ny 200 mm (6 — 60 m)

Technické paZeni & 219 mm, do hl. min 6 m, dale dle soudrznosti,
vytaZzeno z vrtu

Definitivni paZzeni neni
Vystroj PVC J 140 mm, tl. stény 5,5 mm

Vystroj vrtu RozloZeni pInych a perforovanych usekd bude uréeno dle zjisténych

(Pozn. Vrt bude vystrojen | pasem pfitokd v pribéhu vrtani
jako jimaci objekt pouze v
pripadé  dostatecné | pfedpoklad profilu vrtu:
vydatnosti — PVC/PE 140 ., .
mm s hygienickym atestem 0 -30m plna zarubnice
it oo el 30 —50 m perforovand
50 —54 m plnosténna
54 —58 m perforace

58 —60 m plnosténna (kalnik)
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1,5 — 6 m bentonit nebo cementové tésnéni — interval bude upiesnén
podle vysledkl vrtnych praci. Interval je potieba diisledné utésnit
proti prisakdim povrchovych vod. Tloustka tésnéni min 30 mm.

6 — 7 m piskovy prechod

7- 60 m vodarensky kacirek frakce 4/8 mm

Schematizované ideové feseni vrtu je zobrazeno v pfiloze D1.2.

O definitivnim vystrojeni rozhodne technik ve spolupraci s
hydrogeologem v pribéhu vrtnych praci.

Tésnéni a obsyp vrtu

Geologicky dozor Zajistén vyskolenou osobou v kontaktu s hydrogeologem.

Geologické prace Zajistény spolecnosti PROFIVODA, s.r.o. viz str. 1

k) Zdkladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s de$tovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadid a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.)

V rdmci zemnich praci vzniknou odpady v nepatrném mnozstvi. Vykopova zemina bude pouzita pro
vyrovnavky povrchu v okoli vrtané studny, bude tak vracena na plvodni misto a zhutnéna. Likvidace
vykopové zeminy tak bude splfiovat zakon ¢. 541/2020 Sbh. zdkona o odpadech a vyhlasky 8/2021 katalogu
odpadu.

Dale zde uvadime vzniklé odpady ze stavebni Cinnosti, které jsou uvedeny v nasledujici tabulce. Jejich
zarazeni je v souladu se zakonem 541/2020 Sb. véetné poslednich zmén a doplrkd.

Cislo i . . .. Nakladani - zajisti
klasifikace nazev vznik mnozstvi N

odpadu objednatel

150101 ] Papir a lepenkové obaly Obalovy material Max. 0,5-1,0 kg Odvoz do sbérny

150102 ] Plastové obaly Obalovy material Max. 0,5-1,0 kg Odvoz do sbérny

Nelze presné stanovit,

1705 04 0] Vykopové zemina Zemni a vrtna prace dle geologie — vie Zpétné vyuZiti na

zpétné vyuZito pozemku
200139 ] Plastové hobliny a plast Uprav?'vystrOJovauho Max. 0,2-0,5 kg Odvoz do sbérny
materidlu
170201 0 Drevo Pfeprava materialu Max. 25-50 kg Energetické vyuZiti Ci

zpétné vraceni

[) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikaéniho
zarizeni verejné komunikacni sité

Neresi se.
m) Zakladni predpoklady vystavby — casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, souvisejici
investice

Zahajeni vystavby: po nabyti pravni moci rozhodnuti
Lhata vystavby: 2 - 7 dni.
Odhadovana cena provedeni je cca 100 000 - 350 000K¢.

n) Zakladni pozadavky na pred¢asné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich trvani ve
vztahu k dokonceni a uZivani stavby

Stavba se neda predcéasné uZivat.

0) Seznam vysledkd zemémérickych ¢innosti podle jiného pravniho pfedpisu, pokud maji podle
projektu vysledkd zemémérickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby

Nevznikaji.
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B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reseni

a) Urbanismus - kompozice prostorového reSeni a zakladni architektonické reseni

Neni investorem poZadovano.
B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reseni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického feseni

Skutecné reseni stavebnich praci bude zaznamenano v realiza¢ni dokumentaci (stavebni denik - protokoly
z provedeni stavby), kterd bude po ukonceni praci a kolaudaci, trvale uloZena u investora spolu s dalsi
prvotni dokumentaci souvisejici se zakazkou. Protokoly o pfedepsanych zkouskach a rozborech budou
zakaznikem pfiloZzeny ke kolaudaci.

B.3.2 Celkové reSeni podminek pristupnosti

a) celkové feseni pristupnosti se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji pozadavkim na
pristupnost, v€etné dopadu predcasného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli

Stavba je pfistupnd z vefejné a soukromé komunikace, nachazi se na soukromém pozemku. Stavbu neni
mozné predcasné uzivat.
b) popis navrZenych opatieni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy uréené pro
uzZivani verejnosti

Stavba neni uréena pro uZivani verejnosti.

c) popis dopadi na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych Uzemné technickych nebo stavebné
technickych divodud nebo jinych verejnych zajma

Neresi se.
B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

Vyhlagka CUBP 48/1982 Sb., kterou se stanovi pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace a technickych
zafizeni ve znéni Vyhlasky 207/1991 Sb. je zde vazana predevsim na elektrotechnicka zafizeni — musi byt
soucasti kolaudace stavby.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu

Na lokalité bude provedena studna dle parametrd nize:

Pocet vrtli 1

Oznaceni MOH-1

Umisténi vrtu pfiloha C2, ptiloha C3

Souradnice Y: 576092.84 X: 1069135.99
60 m

Definitivni upfesnéni hloubky bude uskuteénéno podle pribéznych
vysledk( realizace vrtu. V pripadeé zjisténi dostatecnych pritok( v nizsich
hloubce, mlze byt vrt ukonéen dfive.

Hloubka vrtu

Technologie vrtani Rotacné priklepové, vyplach vzduchem nebo vodou
Zacatek: 219 mm (0 — 6 m); konec¢ny 200 mm (6 — 60 m)

Prdmér vrtu
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Technické pazeni & 219 mm, do hl. min 6 m, dale dle soudrznosti,
vytazeno z vrtu

Definitivni pazeni neni
Vystroj PVC & 140 mm, tl. stény 5,5 mm

Vystroj vrtu Rozlozeni pInych a perforovanych Gsekl bude uréeno dle zjisténych

(Pozn. Vrt bude vystrojen | Pasem pfitokd v priibéhu vrtani
jako jimaci objekt pouze v
pripadé ~ dostatecne | pfedpoklad profilu vrtu:
vydatnosti — PVC/PE 140 ., .
mm s hygienickym atestem 0 —30m plna zarubnice
na pitnou vodu) 30 —50 m perforovana
50 —54 m plnosténna
54 —58 m perforace

58 — 60 m plnosténna (kalnik)

1,5 — 6 m bentonit nebo cementové tésnéni — interval bude upfesnén
podle vysledkl vrtnych praci. Interval je potieba disledné utésnit
proti prisakiim povrchovych vod. Tloustka tésnéni min 30 mm.

6 — 7 m piskovy prechod

7- 60 m vodarensky kacirek frakce 4/8 mm

Schematizované ideové feseni vrtu je zobrazeno v pfiloze D1.2.

O definitivnim vystrojeni rozhodne technik ve spolupraci s
hydrogeologem v priabéhu vrtnych praci.

Tésnéni a obsyp vrtu

b) popis havrZzeného stavebné technického a konstrukéniho reseni

Viz pfedchozi bod.

Technické parametry stavby, manipulacni ochrannd Sachta studny

Rozméry Sachty 1200 mm, hl. 1500 mm

PIAEY Sacht Plastovd atestovana Sachta Standard o priméru 120 cm s tésnici
ast sac N
g manZetou 140 mm

Naroky na kvalitu: pfi osazeni Sachty a jeji zprovoznéni se dbd na
kvalitni provedeni vsSech praci (zdsyp, tésnéni, atp.,.). Zatésnéni
vodovodniho napojeni ,,gumovym tésnénim”, tak aby nedochazelo k
pranikim vody atp.

Osazeni Sachty do terénu: Sachta se osazuje do vyhloubené jamy,
Poznamky ktera je v zavislosti na geologickych pomérech cca 1,6 m hluboka.
Baze Sachty se zadlisti a vyrovna ¢i pfipadné zaveze vhodnym
materiadlem, ktery se dokonale zhutni. Sachta se nasadi na PVC
zarubnici vrtu. Po osazeni Sachtou se otvor kolem Sachty obsype
tridénou zeminou, ktera se zhutruje po cca 30 cm vrstvach.

Pristupovy kominek bude zarovnan cca 50 cm nad terénem a prekryt
poklopem zamezujici vnik povrchové vody.
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Vodovodni pripojka, elektropripojka

Vytlacné potrubi PE DN 40 v délce max 60 m

Vodovodni potrubi PE 32/3mm bude uloZeno ve wvykopu v
nezamrzné hloubce, pfiblizné 1,3m pod terénem, do loze z tfidéné
Vodovodni rozvody zeminy a pfekryto vrstvou zeminy o mocnosti cca 0,5m. Potrubi bude
vedeno do stdvajiciho rekreacniho objektu. Nové vedeni bude
realizovano v délce pfiblizné 10,0m.

Napadjeci kabel k ¢erpadlu CYKY 5x2,5 mm bude v chranicce uloZzen v
hloubce 0,7 m. Kabel bude pfiveden do stadvajiciho rekreacniho
objektu a chranén samostatnym jisticem. Bude vytvoreno cca 10,0 m
Elektro nového vedeni. Po uloZeni do vykopu bude kabel oznacen signaliza¢ni
folii a prekryt zasypem z vytéZzeného materidlu hutnéného po cca 15-
30 cm vrstvach. Povrch vykopu bude zarovndn do urovné okolniho
terénu a zatravnén.

c) popis navrzeného reseni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a ucel, ndvrhova kapacita,
kategorizace vodniho dila pro potreby technickobezpecnostniho dohledu apod

Vypocet spotieby je proveden na zdkladé Vyhlasky ¢. 48/2014 Sb. Podle Udaje objednatele bude vodni
zdroj slouzit jako zdroj vody pro 50 EO v rekreacnim objektu.

Zavlaha zahrady: venkovni zahrady okrasné (travniky, kvétiny) nebo osazené zeleninou na 100 m2 — 16
m3/rok.

Rodinny ddm: 35 m3/rok na 1 EO

Predpokladana spotieba pro 50 EO v rekreacnim objektu:

Potfeba vody |l/den|m3/més | m3/den |I/s I/s m3/rok
Denni pram. 4795 | 146,25 4,8| 0,055]|0,66 vykon cerpadla

Denni max. 7193 7,2| 0,083

Mésicni max. 219,4

Roéni prum. 1750

B.3.5 Technologické reSeni - zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

a) popis stavajiciho stavu

Technicka zarizeni, zdsady technického reseni, realizace odbéru vody

Druh jimaciho zafizeni Doporucujeme ponorné cerpadlo Calpeda nebo alternativné GRUNDFOS

Jmenovity vykon motoru | 1000 W

Pracovni napéti cerpadla | 230V

Ochrana cerpaci techniky | Dle zvolené Cerpaci technologie

b) popis havrzeného reseni

PFi vystavbé studny bude provedeno nové vedeni vody a elektfiny do stavajiciho rekreacniho objektu.
Bude instalovano cerpadlo.
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c) energetické vypocty

Neresi se.
B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavku jiného pravniho predpisu

Nejednd se o objekt s pozarnim rizikem.

b) kritéria - tfida vyuZiti, pfitomnost nebezpecénych latek nebo jinych rizikovych faktord, prohlaseni
stavby za kulturni pamatku

Nejsou pfitomny nebezpecné latky.
B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana
Neresi se.
B.3.8 Hygienické poZadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady resSeni parametru stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zdsobovani vodou, ochrana
proti hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni, prasnost apod.)

Bude zabrdnéno vzletu prachovych ¢astic pfi vrtnych pracich (v pripadé potfeby probéhne zaplachtovani
zdi, oken, umisténi kryciho trychtyfe na vrtnou kolonu, apod.).

Konstrukéni materidly jsou z nezdvadnych atestovanych material( povolenych pro kontakt s pitnou vodou.
Maji certifikdt nebo prohlasenim o shodé, které dokladaji jejich hygienickou nezdvadnost. Kopie
dokumentace bude predana zakaznikovi.

Pro navrh a realizaci studny plati CSN 755115 Jimani podzemni vody, a proto je nezbytné studnu podle této
normy vybavit.

Pro pitné vyuziti je nutné (podle platného natizeni vlady) provedeni laboratorniho rozboru vody z hlediska
chemicko-bakteriologickych vlastnosti vody, uréené jako zdroj pitné vody, vody pro sprchovani a koupani
apod.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi tucinky vnéjSiho prostredi

Stavba nevyZaduje provedeni zvlastnich ochrannych opatreni.
B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Ze studny bude vedeno vodovodni potrubi a elektro kabel do stavajiciho rekreacniho objektu.

Soucasti dodavky stavby bude pfedana zkougka vodotésnosti pro vodovod dle CSN 75 5411 a protokol o
dezinfekci vodovodu odborné zpUsobilymi osobami.

Délka elektroinstalace ke studni ¢ini cca 10,0 m ze stdvajiciho rekreacniho objektu, viz pfiloha C.2 a C.3. Sité
budou provadény dle CSN 73 3055. Po ukon&eni montaznich praci by méla byt provedena vychozi revize.
Elektrické zatizeni musi byt trvale odborné udrzovano a revidovano v zakonnych lhdtach. V celém pribéhu
kabelové trasy se nad kabely poloZi ochrannd félie PVC. Kabel bude uloZen ve vykopu s lozem z prosaté
zeminy vysky cca 10 cm dle typu vykopu. Stavba bude dokoncena dle zdkonnych predpisa.

Na predmétném pozemku se nebudou kfizZit Zadné sité. Stavba se nachazi v ochranném pasmu pfirodni
rezervace.

B.5 Dopravni reSeni

Stavba studny nevyZaduje napojeni na dopravni infrastrukturu. Pro ucely realizace stavby je na stavebni
pozemek zajistén prijezd z verejné komunikace.
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B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav

Uprava terénu v nejbliz$im okoli studny bude zhotovena vyspadovanim 2 %. Okoli studny na pozemku bude
udrZovano jako trvaly travni porost bez hnojeni. Detailni feSeni vegetace neni soucasti projektu. Po skonceni
stavebnich praci se provede oseti ploch porusenych stavbou travnim semenem parkové smési a sadové a
vegetacni Upravy dle zaméru stavebnika.

B.7 Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) Vliv na zZivotni prostredi

Stavenisté se nachazi na pozemku majitele. Ovlivnéni fauny a fléry se nepredpoklada. Pfi realizaci stavby je
dotceno pouze nékolik m2, po svém dokonceni je studna umisténa pod zemi, doba provadéni studny véetné
dokoncovacich praci je do 7 dnl. MozZnost ovlivnéni podminek pro vyskyt pfipadnych chranénych druhd
rostlin a Zivocichl je velmi nepravdépodobna. Stavba nevyZaduje kaceni strom.

b) ZpUsob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostfedi

Neresi se.

c) Popis souladu zdméru s ozndmenim zdméru podle zdkona o posuzovani vlivll na zivotni prostfedi

Vztah k zakonu €. 100/2001 Sbh. o posuzovani vlivu na Zivotni prostredi, ve znéni pozdéjsich predpist (E.I.A.)
- vzhledem k charakteru stavby zamér nepodléha zjistovacimu fizeni.

d) V pfipadé zdmérl spadajicich do rezimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavérl o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-li

vydano
Nebylo vydano.

B.8 Celkové vodohospodarské reseni

Redend stavba studny je vodnim dilem ve smyslu zdkona &. 254/2001 Sb., ve smyslu pozdé&jsich uprav.
Celkové vodohospodarské feseni je popsano v predchazejicich kapitoldch. Stavba nevyZaduje nakladani se
srazkovymi vodami, ani odpadnimi vodami.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Na stavbu nejsou kladeny 7adné pozadavky z hlediska civilni ochrany. Stavba neumoznuje vyuZiti pro
ochranu obyvatelstva.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pro ucely realizace stavby je na stavebni pozemek zajistén pristup z vefejné komunikace.

b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontdz, dekonstrukce a
kaceni drevin apod

Stavenisté se nachazi na soukromém oploceném pozemku investora. Realizace stavby nevyZaduje zadné
asanace, demolice ani kaceni drevin.

c) popis zasad odvodnéni stavenisté

Stavenisté neni podle soucasnych informaci nutno odvodnit.

d) vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pfistupové trasy, véetné
pozadavkl na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zptisob
zajisténi bezpecnosti provozu

PFistup na stavenisté je feSen pomoci pfijezdu z vetfejné komunikace. UZivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace se neresi.
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e) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Vystavbou nevzniknou Zadné naroky na trvaly zabor pudy.

f) pozadavky na ochranu Zivotniho prostredi pfi vystavbé - zejména opatfeni k minimalizaci dopadu
pri provadéni stavby na Zivotni prostredi

Zhotovitel stavby ucini opatfeni k zabranéni uniku pevnych a kapalnych latek poskozujici zemédélsky padni
fond, zatravnéni a vegetacni kryt.

Nakladani s odpady bude feseno majitelem budouci stavby, ktery je povinen:

e Vzniklé odpady budou zanedbatelného mnoiZstvi, kdy budou ponechany na pozemku soukromého
vlastnika. Vlastnik tyto odpady bude likvidovat v pfislusnych sbérnych dvorech.

e Prostor pro shromazdovani odpad(, pro jejich nasledné ukladani bude probihat v souladu s vyhlaskou ¢.
541/2020 Sb.

S odpady se bude nakladat taky, aby nedoslo ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod, ke kontaminaci
zeminy, ani poskozeni jinych sloZek Zivotniho prostredi. Vzniklé odpady budou shromaZzdovany a tfidény dle
jednotlivych druht kategorii.

S asbestem nebude nakladano — neresi se.

g) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Veskera vytéZzena zemina/hornina bude vyuzita na pozemku k vyrovnani terénu. Nejsou Zzadné pozadavky
na prisun nebo deponii zemin.

h) limity pro uziti vySkové mechanizace

Nejsou.

i) poZzadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na prtbéh a zplsob
pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické poZzadavky

Pozadavky nejsou.

i) ndvrh fazi vystavby za Ucelem provedeni kontrolnich prohlidek

Vzhledem k jednoduchosti stavby projektované studny navrhuji provést jednu kontrolni prohlidku.
Prohlidku navrhuji provést po ukonceni vSech praci pro posouzeni skute¢ného provedeni stavby dle
projektové dokumentace a normy CSN 75 5115. Prohlidku stavby provede autorizovany inZenyr, popfipadé
hydrogeolog nebo stavebni technik

k) doCasné objekty

Nejsou
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